


AVVERTENZA: leggere PER INTERO il manuale di istruzioni per acquisire dimestichezza con le caratteristiche del prodotto prima di metterlo in funzione.
Un uso improprio del prodotto puo causare danni al prodotto stesso e ai beni personali e provocare gravi lesioni alle persone.
Questo € un prodotto sofisticato per appassionati di modellismo. Deve essere utilizzato in modo attento e responsabile e richiede alcune conoscenze basilari
di meccanica. L'uso improprio o irresponsabile di questo prodotto potrebbe causare lesioni alle persone o danni al prodotto stesso o ad altre cose. Questo
prodotto non deve essere utilizzato dai bambini senza la diretta supervisione di un adulto. Non utilizzare componenti incompatibili o modificare il prodotto
in maniera diversa da quanto riportato nelle istruzioni fornite da Horizon Hobby, LLC. Il presente manuale contiene le istruzioni per la sicurezza, I'uso e la
manutenzione del prodotto. E fondamentale leggere e seguire tutte le istruzioni e le avvertenze riportate nel manuale prima di montare, impostare o usare il
prodotto per poterlo utilizzare correttamente ed evitare di causare danni alle cose o gravi lesioni alle persone.

ATTENZIONE Al PRODOTTI CONTRAFFATTI: se & necessario sostituire la ricevente Spektrum in dotazione
Et consigliata: con uno dei prodotti Horizon Hobby, si raccomanda di acquistare sempre da Horizon Hobby, LLC o da un suo
1 4 + almeno 14 anni. Questonont  rivenditore autorizzato per essere certi dell'autenticita e della qualita del prodotto Spektrum. Horizon Hobby, LLC
un giocattolo. nega ogni assistenza tecnica e garanzia a titolo esemplificativo, ma non esaustivo in merito alla compatibilita e alle
prestazioni di prodotti contraffatti o dichiarati compatibili con la tecnologia DSM o Spektrum.

Precauzioni e avvertenze sulla sicurezza
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41 in (1040mm)

Motore: 1000Kv Motore (EFL5166)

ESC: 50A ESC (EFLA1050)

Servo: servo 9 grammi (SPMSA330R)

Ricevente: Spektrum™ AR636A
6-canali Sport (SMPARG36A)

Batteria consigliata: 11.1V
35—4s 2200-3200mAh 30C Li-Po
(EFLB22003s30, EFLB32003s30,
EFLB22004s30, EFLB32004s30)

Caricabatterie consigliato:
batterie LiPo 3 celle con bilanciamento

Trasmittente consigliata:

Almeno 6 canali a piena portata 2,4GHz
con tecnologia Spektrum DSM2/DSMX e
corse regolabili
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472 sq/in
(30.4 sg/dm)
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INFORMAZIONI DI CONNESSIONE DEL RICEVITORE

Canali 6
Frequenza 2405 — 2476 MHz
Compatibilita DSM2 e DSMX

Per ricevere aggiornamenti su prodotti, offerte speciale e molto altro,
registra il tuo aeromodello online su www.e-fliterc.com



Tecnologia SAFE Select

La rivoluzionaria tecnologia SAFE Select offre un livello di protezione superiore per poter fare i primi voli in tranquillita. Non & necessaria una programmazione
complicata della trasmittente. Per attivare il sistema SAFE Select, basta seguire semplicemente la procedura di connessione (bind). Una volta attivato, le limitazioni
sui movimenti di rollio e di beccheggio, permettono di evitare un sovra controllo € il livellamento automatico permette di recuperare il modello da assetti pericolosi
rilasciando semplicemente gli stick dei comandi. Infatti, con alettoni, elevatore e timone in posizione neutra, il sistema SAFE Select mantiene il modello in volo

diritto e livellato.

Per aumentare i vantaggi della tecnologia SAFE Select si pud assegnare il suo inserimento ad un interruttore. Non & richiesta alcuna programmazione della
trasmittente e si & in grado di attivarlo (ON) o disattivarlo (OFF) con il semplice movimento di un interruttore. Per esempio, si puo attivare il SAFE Select per il
decollo per contrastare la coppia dell’elica, disattivarlo in volo per poter fare acrobazia senza limitazioni e inserirlo di nuovo quando si fa provare ad un amico

il nuovo aereo. Attivare il SAFE Select per I'atterraggio. Quando si abbassano i flaps, il SAFE Select si preoccupa di compensare automaticamente sull’asse di
beccheggio, senza tenere conto della posizione dell’acceleratore. Manterra anche I'assetto corretto sia con I’elevatore che con gli alettoni durante I'avvicinamento
finale. Sia con i principianti che con gli esperti, il SAFE Select rendera i voli piu piacevoli.

Quando si esegue la procedura normale di connessione, il sistema SAFE Select puo essere disabilitato, lasciando solo la tecnologia AS3X per fornire un’esperienza

di volo senza limitazioni.

Ispezionare il contenuto togliendolo dalla scatola.
Leggere completamente questo manuale di istruzioni.
Caricare la batteria di bordo.

Impostare la trasmittente usando I'apposita tabella.
Montare completamente I’aereo.

I e o

Installare la batteria a bordo del modello (dopo averla caricata
completamente)

N

Controllare il baricentro (CG).
8. Connettere I'aereo alla propria trasmittente.

Impostazioni della trasmittente

IMPORTANTE: dopo aver regolato il modello, rifare sempre la procedura di

connessione tra aereo e trasmittente per avere le posizioni desiderate del failsafe.

Riduttori di corsa

Eseguire i primi voli con la corsa minima. Per | atterraggio, usare la corsa
massima per | elevatore.

Expo

Dopo i primi voli, si possono regolare anche le corse esponenziali sulla
trasmittente.

9. Verificare che i comandi si muovano liberamente.

10. Provare il funzionamento dei flap.

11. Verificare la direzione di movimento dei comandi con la trasmittente.
12. Con I'aereo verificare la direzione del movimento dei controlli AS3X.
13. Regolare i comandi di volo e la trasmittente.

14.Eseguire una prova di portata del radiocomando.

15. Cercare un’area aperta e sicura per volare.

16. Programmare il volo in base alle condizioni del campo.

Si faccia riferimento a spektrumrc.com per scaricare il setup appropriato.

1. Andare su SETUP LIST MENU
2. Impostare MODEL TYPE: ACRO
3. Andare su ADJUST LIST MENU
4. Impostare FLAPS: Norm +100 Flap  Elev0
LAND 490 Flap Elev 10
1. Andare su SYSTEM SETUP
2. Impostare MODEL TYPE: AIRPLANE
3. Impostare WING TYPE: 1 AIL 1 FLAP
4. Andare su FUNCTION LIST
5. Impostare FLAP SYSTEM: Choose Flap
NORM: -100% FLAP
MID: 0% FLAP
LAND: 90% FLAP
SPEED 2.0S: SWITCH = FLAP
1. Andare su SYSTEM SETUP
2. Impostare MODEL TYPE: AIRPLANE
3. Impostare AICRAFT TYPE:
WING: 1 AIL 1 FLAP
4. Andare su FUNCTION LIST
5. Impostare FLAP SYSTEM:
SELECT SWITCH D:
POS 0: -100% FLAP
POS 1: 0% FLAP
POS 2: 90% FLAP
SPEED 2.0

0% Elevatore
0% Elevatore

0% Elevatore
0% Elevatore






Centraggio delle super ci di controllo

Dopo I'assemblaggio e I'impostazione della trasmittente, accertarsi che le
superfici di controllo siano centrate. Se non lo fossero, bisogna centrarle
meccanicamente intervenendo sui rinvii.

Se fosse necessaria una regolazione, far girare gli attacchi a sfera sui rinvii per
cambiare la distanza tra il servo e la squadretta di controllo.

Dopo aver connesso una trasmittente alla ricevente dell’aereo, impostare trim
e sub-trim a 0, poi intervenire sugli attacchi a sfera per centrare le superfici di
controllo.

e Girare i rinvii in senso orario 0 antiorario fino a centrare la superficie di
controllo.

e Fissare i rinvii ai bracci dei servi o alle squadrette dopo averli regolati.
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Connessione fra trasmittente e ricevente / Commutare ON e OFF il SAFE Select (BNF Basic)

Questo prodotto richiede una trasmittente compatibile Spektrum DSM2/DSMX. Per avere
I'elenco completo delle trasmittenti approvate, si visiti il sito www.bindnfly.com.

Questo aereo ha una funzione opzionale SAFE Select, che si puo inserire (ON) o
disinserire (OFF) facilmente facendo la connessione (binding) in un modo specifico,
come descritto piti avanti.

IMPORTANTE: prima di connettere una trasmittente, leggere la sezione di Impostazione
della trasmittente su questo manuale per essere sicuri che la trasmittente sia impostata
correttamente per questo aereo.
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Sequenza di connessione per attivare (ON) il SAFE Select

ey

T nnp ———cmm ) [ONO]
Ingtallare il ‘ Togliere il Bind Plug Connessione
Bind Plug  Rx in modalita Bind TX/RX

Sequenza di connessione per disattivare (OFF) il SAFE Select

S

I mp [ONO] mp ——rm
Installare il -
BINdPIUg oy i modalita Bing  COMMESSione Togliere il Bind Plug

in modalita Bin TORX

Procedura di connessione / Disattivazione (OFF) del SAFE Select

ATTENZIONE: quando si usa una trasmittente Futaba® con il modulo

Spektrum DSM, bisogna invertire il canale del motore e rifare la
connessione. Si faccia riferimento al manuale del modulo Spektrum per le
istruzioni di connessione e di failsafe. Per invertire il canale del motore si
faccia riferimento al manuale della trasmittente Futaba.

1. Accertarsi che la trasmittente sia spenta.

2. Portare i comandi della trasmittente al centro (controlli di volo: timone,
elevatore e alettoni) o posizionarli in basso (motore e trim motore). *

3. Inserire il Bind Plug nella sua presa sulla ricevente.

4. Sistemare I'aereo sulle sue ruote in modo che sia livellato e collegare
la batteria al’ESC. L'ESC emettera una serie di toni. 3 toni uguali seguiti
immediatamente da 2 toni crescenti confermano che la funzione LVC &
impostata correttamente per I’'ESC. Il LED arancio sulla ricevente iniziera a
lampeggiare rapidamente.

5. Togliere il Bind Plug dalla presa sulla ricevente.

6. Allontanarsi di 3 passi dall’aereo/ricevente e poi accendere la trasmittente
mentre si tiene premuto il tasto o I'interruttore Bind. Per le istruzioni
specifiche si faccia riferimento al manuale della trasmittente.

IMPORTANTE: durante la procedura di connessione non puntare I’antenna
della trasmittente direttamente verso la ricevente.

IMPORTANTE: durante la procedura di connessione stare lontano da grossi
oggetti metallici.

7. Laricevente & connessa alla trasmittente quando il LED arancio sulla
ricevente resta acceso fisso. L'ESC produrra una serie di toni. 3 toni uguali
seguiti immediatamente da 2 toni crescenti per indicare che 'ESC & armato,
ammesso che lo stick motore e il suo trim siano completamente in basso.

IMPORTANTE: una volta connessa, la ricevente mantiene in memoria i dati
dell’ultima impostazione finché non vengono cambiati intenzionalmente,
anche se viene spenta e riaccesa. Comunque se si nota che la connessione &
stata persa, basta rifare la procedura appena descritta per ripristinarla.
Indicazioni relative al SAFE Select attivo (ON)

Tutte le volte che la ricevente viene accesa (ON) le superfici mobili si

muoveranno due volte avanti e indietro con una leggera pausa in posizione neutra
per indicare che il SAFE Select ¢ attivo (ON).

Il comando motore non si attivera se lo stick e il suo trim non saranno
posizionati completamente in basso. Se ci fossero problemi, seguire

le indicazioni per la connessione facendo riferimento alla Guida per la
risoluzione dei problemi per ulteriori informazioni. Se necessario contattare il
servizio assistenza Horizon.

* Failsafe

|l failsafe si attiva quando la ricevente perde le comunicazioni della trasmittente. Una volta attivato, porta il comando del motore nella posizione (motore al
minimo) impostata nella procedura di connessione. Tutti gli altri canali si muovono per mantenere I’aereo in volo livellato.



ATTENZIONE: Tenere

sempre le mani
lontano dalle eliche. Quando
armato, il motore fara girare
I’elica in risposta a
qualunque movimento del
comando motore.

Opzionale
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dietro al bordo di entrata
dell’ala all’altezza della
fusoliera.

Trimmaggio in volo

Durante il primo volo, trimmare I'aereo in modo che voli livellato con 3/4 di
motore e con flaps e carrello retratti.

Dopo aver regolato i trim, non toccare gli stick di comando per almeno 3
secondi. Questo permette alla ricevente di memorizzare le correzioni per
ottimizzare le prestazioni dell’AS3X.

Se non si fa questo, si potrebbe influire sulle prestazioni in volo.




Consigli per il volo e riparazioni

Prima di scegliere il posto dove far volare il modello & necessario informarsi
sulle leggi e le ordinanze locali.

Prova di portata del radiocomando

Prima di volare, sarebbe meglio fare una prova di portata del radiocomando.
Per informazioni consultare il manuale della trasmittente.

Oscillazioni

Una volta che il sistema AS3X ¢ attivato (dopo aver portato in avanti il comando
motore per la prima volta), si vedranno le superfici di comando reagire ai
movimenti dell’aereo. In alcune condizioni di volo si potrebbero notare delle
oscillazioni (I'aereo ha dei movimenti bruschi dovuti a sovracontrollo. Se questo
succedesse, si faccia riferimento alla guida per la risoluzione dei problemi per
avere maggiori informazioni.

Decollo

Sistemare I'aereo rivolto contro vento. Impostare la trasmittente con le corse
ridotte e abbassare i flap a meta corsa in posizione per il decollo. Aumentare
il motore gradualmente fino a 3/4 compensando la sua coppia con il timone.
| flaps accorciano la corsa di decollo. Appena la coda si stacca da terra, tirare
dolcemente indietro lo stick dell’elevatore. Appena si & in volo, salire fino ad
una quota di sicurezza e riportare a zero i flap.

In volo

Per i primi voli con la batteria consigliata (EFLB22003S30), impostare il timer
della propria trasmittente su 5 minuti. Dopo 5 minuti far atterrare I'aereo.

In sequito si potra allungare o accorciare questo tempo in base a come si &
comportato il modello nei primi voli. Se in qualsiasi momento la potenza del
motore si riduce, far atterrare immediatamente I’aereo per ricaricare la batteria
di bordo. Si veda la sezione riguardante lo spegnimento per bassa tensione
(LVC) per maggiori dettagli su come massimizzare la vita della batteria e il
tempo di volo.

Atterraggio

Far atterrare I’aereo contro vento. Lasciare un po’ di motore per tutta la
discesa. Ridurre il motore a 1/4 e abbassare completamente i flap per
I'atterraggio. | ap rendono la discesa pig lenta e ripida, permettendo un
atterraggio pig morbido.

Lasciare un po’ di motore finché I’aereo non & pronto per la richiamata finale.
Durante la richiamata, mantenere le ali livellate e I'aereo sempre contro vento.
Ridurre gradualmente il motore mentre si tira indietro lo stick dell’elevatore per
portare I'aereo ad appoggiarsi sulle sue ruote.

Se si atterra sull’erba, & meglio tenere I’elevatore completamente in alto anche
durante il rullaggio per evitare che il naso si impunti.

Una volta a terra, evitare le sterzate brusche mentre I’aereo ha ancora velocita
per non grattare le estremita alari sulla pista.
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Spegnimento per bassa tensione (LVC)

Se una batteria LiPo viene scaricata al di sotto di 3V per cella, non manterra
piu la carica. LESC protegge la batteria di bordo da una sovra-scarica con la
funzione LVC (Low Voltage Cutoff). Prima che la carica della batteria scenda
troppo, la funzione LVC toglie I'alimentazione al motore. La potenza del motore
viene ridotta, mantenendone una parte per i controlli di volo e per fare un
atterraggio sicuro.

Dopo I'uso si raccomanda di scollegare la batteria dall’aereo per evitare che
si scarichi lentamente. Prima di riporre la batteria LiPo per un certo tempo si
raccomanda di caricarla per meta della sua capacita, controllando ogni tanto
che la tensione non scenda al di sotto di 3V per elemento. La funzione LVC non
puo, ovviamente, controllare la sovra-scarica della batteria quando & staccata
dall’aereo.

Consiglio: conviene controllare la batteria prima e dopo il volo con lo
strumento Voltage Checker (EFLA111, venduto separatamente).

Riparazioni

Grazie al materiale Z-Foam usato su questo aereo, per le riparazioni si puo
usare qualsiasi tipo di adesivo (colla a caldo, cianoacrilica CA, epoxy, ecc.). Se
le parti non fossero riparabili, si veda I’elenco dei ricambi in fondo a questo
manuale per ordinare quello che serve.

Scelta e installazione della ricevente per la versione PNP

Per questo aereo si raccomanda la ricevente AR636. Se si sceglie e si installa
un’altra ricevente, bisogna accertarsi che abbia almeno 6 canali e sia a piena
portata (sport). Si faccia riferimento al manuale della propria ricevente per una
corretta installazione e impostazione.

Installazione (viene mostrata I’AR636)
1. Togliere la capottina dalla fusoliera.

2. Montare la ricevente parallela all’asse longitudinale della fusoliera, come
illustrato. Usare del nastro biadesivo.

3. Collegare i servi delle superfici mobili alle rispettive prese sulla ricevente,
seguendo lo schema illustrato.







L'aereo non risponde
al comando motore
mentre risponde agli
altri comandi

Eccessivo rumore
dell’elica o vibrazioni
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ridotto o aereo
sottopotenziato

L'aereo non si
connette alla
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(durante la connes-
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L'aereo non si
connette alla
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(dopo la connessione)

Le superfici di
controllo non si
muovono

G di invertiti

Il motore pulsa
perdendo potenza




Dichiarazione di Conformit EU:

EFL5475 Cherokee 1.3M PNP; Horizon Hobby, LLC con la presente dichiara che il prodotto € conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni
rilevanti della direttiva EMC.
EFL5450 Cherokee 1.3M BNF BASIC; Horizon Hobby, LLC con la presente dichiara che il prodotto & conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni rilevanti
delle direttive RED e EMC.
Una copia della dichiarazione di conformita per I'Unione Europea ¢ disponibile a: http://www.horizonhobby.com/content/support-render-compliance.
Istruzioni del RAEE per lo smaltimento da parte di utenti dell Unione Europea

Questo prodotto non deve essere smaltito assieme ai rifiuti domestici. Al contrario, I'utente & responsabile dello smaltimento di tali rifiuti che devono
essere portati in un centro di raccolta designato per il riciclaggio di rifiuti elettrici e apparecchiature elettroniche. La raccolta differenziata e il riciclag-
gio di tali rifiuti provenienti da apparecchiature nel momento dello smaltimento aiuteranno a preservare le risorse naturali e garantiranno un riciclag-
gio adatto a proteggere il benessere dell’'uomo e dell’ambiente. Per maggiori informazioni sui centri di raccolta, contattare il proprio ufficio locale, il
servizio di smaltimento rifiuti o il negozio presso il quale & stato acquistato il prodotto.
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